    Watchdog timer / сторожевой таймер - 
(в дальнейшем – «таймер») предназначен для перезагрузки компьютера в случае зависания программного обеспечения ( в дальнейшем – «программа»). 
Технические данные: 
- Минимальное время – 1 секунда.

- Максимальное время – 18 часов.

- Выход таймера с оптоэлектронной развязкой.

- Максимально коммутируемое напряжение – 350 В.

- Максимально коммутируемый ток – 0,13 А.

Принцип работы таймера:

    При загрузки Windows2000/Xp таймер определяется как USB HID-устройство. Для активации таймера необходимо установить время, через которое программа будет передавать таймеру код подтверждения. И передать таймеру команду «Старт» - таймер начнет отсчет заданного времени.
  По достижению заданного времени (или раньше)  программа должна передать таймеру код подтверждения. При получении кода таймер начинает отсчитывать время заново. Далее цикл отсчет времени ->> код подтверждения повторятся.
   Если код подтверждения не был получен, через 10 секунд таймер перезагрузит компьютер через контакты «Reset» на материнской плате.
   Для остановки таймера служит команда «стоп». Таймер не запоминает ранее установленное время. Перед запуском его необходимо установить заново.
Команды и идентификаторы для управления устройством:

-  VendorId = 2104 (0838h).

-  ProduktId = 0005(0005h).

Report:

0: - для служебных целей

1: - (запись)  длина 3 байт. Установка времени таймера(в секундах).


1 байт – номер репорта


2 байт – старший байт


3 байт – младший байт
2: - (запись) длина 3 байта. Разрешение работы таймера( «Старт»).

1 байт – номер репорта


2 байт – 0:


3 байт – 7  (07h);
3: - (запись) длина 3 байта. Подтверждение работы программы.

1 байт – номер репорта


2 байт – 0:


3 байт – 18 (12h);

4: - (запись) длина 3 байта. Остановка таймера( «Стоп»).

1 байт – номер репорта


2 байт – 0:


3 байт – 12 (0Ch) ;
